
Samenvatting Bouwbesluit – Brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor de veiligheid van gebouwen in Nederland.
Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de eisen rondom brandveiligheid. In dit document
vindt u de belangrijkste verplichtingen uit het Bouwbesluit op een rij.

Vluchtroutes en nooduitgangen

Gebouwen moeten voorzien zijn van voldoende vluchtroutes die goed zichtbaar,
bereikbaar en bruikbaar zijn. Nooduitgangen moeten altijd direct en zonder
belemmeringen naar een veilige plaats leiden.

Noodverlichting

In vluchtroutes en bij nooduitgangen moet noodverlichting aanwezig zijn zodat mensen het
gebouw ook bij stroomuitval veilig kunnen verlaten.

Brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

Afhankelijk van de functie en de grootte van het gebouw zijn brandmeldinstallaties en
ontruimingsalarminstallaties verplicht. Deze moeten voldoen aan de geldende normen en
goed onderhouden worden.

Materiaalgebruik en compartimentering

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandwerendheid van bouwmaterialen en schrijft
compartimentering voor om branduitbreiding te beperken.

✔ Checklist Bouwbesluit Brandveiligheid

Zijn er voldoende vluchtroutes en nooduitgangen?

Zijn vluchtroutes voorzien van noodverlichting?

Is er een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie aanwezig?

Zijn bouwmaterialen en wanden brandwerend volgens de norm?

Is er sprake van compartimentering ter beperking van branduitbreiding?

Met het naleven van de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit zorgt u ervoor dat uw
gebouw voldoet aan de wetgeving en dat de veiligheid van medewerkers en bezoekers is
gewaarborgd.
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